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Компания «Восток» является квалифицированным поставщиком 
продукции LinTai. По вопросам подбора оптимального для вас 
решения LinTai, а также за технической поддержкой обращайтесь 
к нашим специалистам: cases@vostok-electronics.ru.

 — Производство корпусной продукции собственной разработки (19-дюймовые каркасы (крейты, 
корзины), корпуса вставных модулей (кассеты), настольные корпуса стандарта «Евромеханика».

 — Производство и поставка аналогов продукции известных компаний-производителей 
конструктивов стандарта «Евромеханика», таких как Schroff, Rittal, Polyrack, Heitec, Apra-Norm.

 — Производство заказных металлических конструкций и заказных изделий на основе 
алюминиевого профиля.

 ■ Основные направления деятельности компании LinTai

Компания LinTai (Huizhou LinTai Industrial Co., LTD) основана 
 в 2008 году. Производственные площади компании (10000 м2) 
расположены в городе Гуандуне (Китай). 

Компания располагает самым современным высокоточным 
производственным оборудованием. В штате компании более   
130 человек.

https://www.lintai-enclosures.com/

О КОМПАНИИ LinTai
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19-ДЮЙМОВЫЕ КАРКАСЫ

Пример конфигурации: 
19’’ каркас типа «A1» / 6 U / 84 HP / 250 мм /  
без ручек / без вентиляции

Пример конфигурации: 
19’’ каркас типа «A4» / 3 U / 84 HP / 350 мм /  
без ручек / без вентиляции

ВАЖНО! Если вы не нашли каркаса с нужными вам параметрами в таблицах артикулов,  
сообщите нам нужные параметры, и мы организуем поставку каркаса в нужном вам исполнении.

Пример конфигурации: 
19’’ каркас типа «A2» / 6 U / 84 HP / 350 мм /  
с ручками / с вентиляцией

Пример конфигурации: 
19’’ каркас типа «A4» / 3 U / 84 HP / 350 мм /  
в исполнении «настольный корпус»

 ■ Параметры 19-дюймовых каркасов LinTai

По высоте 2 U / 3 U / 4 U / 6 U / 7 U / 9 U / другие варианты по запросу

По ши рине 42 HP / 63 HP / 84 HP / другие варианты по запросу

По глубине 190 мм / 230 мм / 250 мм / 280 мм / 310 мм / 330 мм / 350 мм / 370 мм /  
430 мм / 490 мм / другие варианты по запросу

По наличию ручек С ручками / без ручек

По наличию  
монтажных фланцев

С монтажными фланцами / без монтажных фланцев (каркасы типа «A4» 
в исполнении «настольный корпус»)

По наличию  
вентиляции

С вентиляционными отверстиями в крышках / без вентиляционных  
отверстий в крышках



5

Тип «A1»

ВАЖНО! Если вы не нашли каркаса с нужными вам параметрами в таблицах артикулов,  
сообщите нам нужные параметры, и мы организуем поставку каркаса в нужном вам исполнении.

 ■ Параметры 19-дюймовых каркасов LinTai типа «A1»

По высоте 2 U / 3 U / 4 U / 6 U / 7 U / 9 U / другие варианты по запросу

По ши рине 42 HP / 63 HP / 84 HP / другие варианты по запросу

По глубине
190 мм / 230 мм / 250 мм / 280 мм / 310 мм / 330 мм / 350 мм / 
370 мм / 430 мм / 490 мм / другие варианты по запросу

По наличию  
ручек С ручками / без ручек

По наличию  
вентиляции

С вентиляционными отверстиями в крышках / без вентиляционных  
отверстий в крышках

Покрытие
Поверхности всех алюминиевых деталей подвергаются пескоструйной обработке,  
после чего анодируются. В результате получается красивое серебристое покрытие.

 ■ Отличительные особенности
В каркасах этого типа используются монтажные 
рельсы с одним монтажным отверстием  
с каждого торца. Этот вариант является самым 
бюджетным. 

Передний/задний монтажный рельс

Монтажный рельс под кросс-плату

Монтажные рельсы, использующиеся  
в каркасах типа «A1»

19-ДЮЙМОВЫЕ КАРКАСЫ
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 ■ Состав

1

4

2
3
5
14

6

9

7

10

12

№ Наименование
Высота/исполнение

3 U 3 U  (ЭМС) 6 U 6 U (ЭМС)

1 Боковая стенка 2 2 2 2

2 Монтажный фланец 2 2 2 2

3 Задний уголок –/2* 2 –/2* 2

4 Передний/задний монтажный рельс 2/4* 4 2/4* 4

5 Монтажный рельс под кросс-плату 2 2 2 2

6 Центральный монтажный рельс под 
кросс-плату – – 1 1

7 Резьбовая вставка в передний/задний  
монтажный рельс 2/4* 4 2/4* 4

8 Резьбовая вставка в монтажный рельс  
под кросс-плату 2 2 4 4

9 Изоляционная полоска 21 HP 8 8 16 16

10 Верхняя/нижняя крышка (с крепежом) –/2* 2 –/2* 2

11 Контактная пружина между монтажным  
рельсом и верхней/нижней крышкой – 4 – 4

12 Контактная пружина между монтажным  
рельсом и лицевыми панелями – 4 – 4

13
Контактная пружина между монтажным  

фланцем или задним уголком  
и лицевой/задней панелью

– 4 – 4

14 Сборочный винт 8/12* 10 10/14* 14

* В зависимости от исполнения.

19-ДЮЙМОВЫЕ КАРКАСЫ
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 ■ Артикулы

Высота Крышки Ручки Глубина
190 мм* 250 мм**

3 U

Без вент. отверстий
– 30.12.30000 30.12.30200
■ 30.12.30010 30.12.30210

С вент. отверстиями
– 30.12.30020 30.12.30220
■ 30.12.30030 30.12.30230

Без крышек
– 30.12.30040 30.12.30240
■ 30.12.30050 30.12.30250

6 U 

Без вент. отверстий
– 30.12.60000 30.12.60200
■ 30.12.60010 30.12.60210

С вент. отверстиями
– 30.12.60020 30.12.60220
■ 30.12.60030 30.12.60230

Без крышек
– 30.12.60040 30.12.60240
■ 30.12.60050 30.12.60250

Высота Крышки Ручки Глубина
250 мм* 310 мм** 370 мм 430 мм

3 U

Без вент. отверстий
– 30.10.30200 30.10.30400 30.10.30700 30.10.30800
■ 30.10.30210 30.10.30410 30.10.30710 30.10.30810

С вент. отверстиями
– 30.10.30220 30.10.30420 30.10.30720 30.10.30820
■ 30.10.30230 30.10.30430 30.10.30730 30.10.30830

Без крышек
– 30.10.30240 30.10.30440 30.10.30740 30.10.30840
■ 30.10.30250 30.10.30450 30.10.30750 30.10.30850

6 U 

Без вент. отверстий
– 30.10.60200 30.10.60400 30.10.60700 30.10.60800
■ 30.10.60210 30.10.60410 30.10.60710 30.10.60810

С вент. отверстиями
– 30.10.60220 30.10.60420 30.10.60720 30.10.60820
■ 30.10.60230 30.10.60430 30.10.60730 30.10.60830

Без крышек
– 30.10.60240 30.10.60440 30.10.60740 30.10.60840
■ 30.10.60250 30.10.60450 30.10.60750 30.10.60850

Высота Крышки Ручки Глубина
250 мм* 310 мм** 370 мм 430 мм

3 U
Без вент. отверстий

– 30.10.30200 30.10.30400 30.10.30700 30.10.30800
■ 30.10.30210 30.10.30410 30.10.30710 30.10.30810

С вент. отверстиями
– 30.10.30220 30.10.30420 30.10.30720 30.10.30820
■ 30.10.30230 30.10.30430 30.10.30730 30.10.30830

6 U 
Без вент. отверстий

– 30.10.60200 30.10.60400 30.10.60700 30.10.60800
■ 30.10.60210 30.10.60410 30.10.60710 30.10.60810

С вент. отверстиями
– 30.10.60220 30.10.60420 30.10.60720 30.10.60820
■ 30.10.60230 30.10.60430 30.10.60730 30.10.60830

ВАЖНО! Если вы не нашли каркаса с нужными вам параметрами в таблицах артикулов,  
сообщите нам нужные параметры, и мы организуем поставку каркаса в нужном вам исполнении.

* Подходит для плат глубиной 160 мм.            ** Подходит для плат глубиной 220 мм.

Каркасы / тип A1 / 84 HP / без задних монтажных рельсов

Каркасы / тип A1 / 84 HP / с задними монтажными рельсами

Каркасы / тип A1 / 84 HP / ЭМС 

19-ДЮЙМОВЫЕ КАРКАСЫ
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 — Крышки

 — Направляющие

 — Контактные пружины для направляющих

 — Составные направляющие

 — Ручки вставных модулей

 — Монтажные рельсы с полкой (под экстракторные ручки)

 — Экстракторные ручки

 — Лицевые панели модулей

Если вы не нашли каркаса с нужными вам параметрами в таблицах артикулов, сообщите нам  
нужные параметры, и мы организуем поставку каркаса в нужном вам исполнении.

 ■ Дополнительные аксессуары

 ■ Нестандартные исполнения

19-ДЮЙМОВЫЕ КАРКАСЫ
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Тип «A2»

ВАЖНО! Если вы не нашли каркаса с нужными вам параметрами в таблицах артикулов,  
сообщите нам нужные параметры, и мы организуем поставку каркаса в нужном вам исполнении.

 ■ Параметры 19-дюймовых каркасов LinTai типа «A2»

По высоте 2 U / 3 U / 4 U / 6 U / 7 U / 9 U / другие варианты по запросу

По ши рине 42 HP / 63 HP / 84 HP / другие варианты по запросу

По глубине 190 мм / 230 мм / 250 мм / 280 мм / 310 мм / 330 мм / 350 мм /  
370 мм / 430 мм / 490 мм / другие варианты по запросу

По наличию ручек С ручками / без ручек

По наличию  
вентиляции

С вентиляционными отверстиями в крышках / без вентиляцион-
ных отверстий в крышках

Покрытие
Поверхности всех алюминиевых деталей подвергаются пескоструйной обработке, после чего 
анодируются. В результате получается красивое серебристое покрытие.

 ■ Отличительные особенности
В каркасах этого типа используются монтажные 
рельсы с двумя монтажными отверстиями  
с каждого торца — так называемые усиленные 
рельсы. Они несколько дороже, чем каркасы 
типа «A1», но обладают большей прочностью  
и стабильностью. 

Передний монтажный рельс

Монтажный рельс под кросс-плату

Монтажные рельсы, использующиеся  
в каркасах типа «A2»

19-ДЮЙМОВЫЕ КАРКАСЫ
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 ■ Состав

1

4

2
3
5
14

6

9

7

10

12

№ Наименование
Высота/исполнение

3 U 3 U  (ЭМС) 6 U 6 U (ЭМС)

1 Боковая стенка 2 2 2 2

2 Монтажный фланец 2 2 2 2

3 Задний уголок –/2* 2 –/2* 2

4 Передний/задний монтажный рельс 2/4* 4 2/4* 4

5 Монтажный рельс под кросс-плату 2 2 2 2

6 Центральный монтажный рельс  
под кросс-плату – – 1 1

7 Резьбовая вставка в передний/задний  
монтажный рельс 2/4* 4 2/4* 4

8 Резьбовая вставка в монтажный рельс  
под кросс-плату 2 2 4 4

9 Изоляционная полоска 21 HP 8 8 16 16

10 Верхняя/нижняя крышка (с крепежом) –/2* 2 –/2* 2

11 Контактная пружина между монтажным  
рельсом и верхней/нижней крышкой – 4 – 4

12 Контактная пружина между монтажным  
рельсом и лицевыми панелями – 4 – 4

13
Контактная пружина между монтажным  

фланцем или задним уголком  
и лицевой/задней панелью

– 4 – 4

14 Сборочный винт 16/24* 24 18/26* 26

* В зависимости от исполнения.

19-ДЮЙМОВЫЕ КАРКАСЫ
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 ■ Артикулы

Высота Крышки Ручки Глубина
190 мм* 250 мм**

3 U

Без вент. отверстий
– 30.22.30000 30.22.30200
■ 30.22.30010 30.22.30210

С вент. отверстиями
– 30.22.30020 30.22.30220
■ 30.22.30030 30.22.30230

Без крышек
– 30.22.30040 30.22.30240
■ 30.22.30050 30.22.30250

6 U 

Без вент. отверстий
– 30.22.60000 30.22.60200
■ 30.22.60010 30.22.60210

С вент. отверстиями
– 30.22.60020 30.22.60220
■ 30.22.60030 30.22.60230

Без крышек
– 30.22.60040 30.22.60240
■ 30.22.60050 30.22.60250

Высота Крышки Ручки Глубина
250 мм* 310 мм** 370 мм 430 мм

3 U

Без вент. отверстий
– 30.20.30200 30.20.30400 30.20.30700 30.20.30800
■ 30.20.30210 30.20.30410 30.20.30710 30.20.30810

С вент. отверстиями
– 30.20.30220 30.20.30420 30.20.30720 30.20.30820
■ 30.20.30230 30.20.30430 30.20.30730 30.20.30830

Без крышек
– 30.20.30240 30.20.30440 30.20.30740 30.20.30840
■ 30.20.30250 30.20.30450 30.20.30750 30.20.30850

6 U 

Без вент. отверстий
– 30.20.60200 30.20.60400 30.20.60700 30.20.60800
■ 30.20.60210 30.20.60410 30.20.60710 30.20.60810

С вент. отверстиями
– 30.20.60220 30.20.60420 30.20.60720 30.20.60820
■ 30.20.60230 30.20.60430 30.20.60730 30.20.60830

без крышек
– 30.20.60240 30.20.60440 30.20.60740 30.20.60840
■ 30.20.60250 30.20.60450 30.20.60750 30.20.60850

Высота Крышки Ручки Глубина
250 мм* 310 мм** 370 мм 430 мм

3 U
Без вент. отверстий

– 30.23.30200 30.23.30400 30.23.30700 30.23.30800
■ 30.23.30210 30.23.30410 30.23.30710 30.23.30810

С вент. отверстиями
– 30.23.30220 30.23.30420 30.23.30720 30.23.30820
■ 30.23.30230 30.23.30430 30.23.30730 30.23.30830

6 U 
Без вент. отверстий

– 30.23.60200 30.23.60400 30.23.607 00 30.23.60800
■ 30.23.60210 30.23.60410 30.23.60710 30.23.60810

С вент. отверстиями
– 30.23.60220 30.23.60420 30.23.60720 30.23.60820
■ 30.23.60230 30.23.60430 30.23.60730 30.23.60830

ВАЖНО! Если вы не нашли каркаса с нужными вам параметрами в таблицах артикулов,  
сообщите нам нужные параметры, и мы организуем поставку каркаса в нужном вам исполнении.

* Подходит для плат глубиной 160 мм.            ** Подходит для плат глубиной 220 мм.

Каркасы / тип A2 / 84 HP / без задних монтажных рельсов

Каркасы / тип A2 / 84 HP / с задними монтажными рельсами

Каркасы / тип A2 / 84 HP / ЭМС 

19-ДЮЙМОВЫЕ КАРКАСЫ
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 — Крышки

 — Направляющие

 — Контактные пружины для направляющих

 — Составные направляющие

 — Ручки вставных модулей

 — Монтажные рельсы с полкой (под экстракторные ручки)

 — Экстракторные ручки

 — Лицевые панели модулей

Если вы не нашли каркаса с нужными вам параметрами в таблицах артикулов, сообщите нам  
нужные параметры, и мы организуем поставку каркаса в нужном вам исполнении.

 ■ Дополнительные аксессуары

 ■ Нестандартные исполнения

19-ДЮЙМОВЫЕ КАРКАСЫ
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Пример конфигурации: 
настольный корпус типа «F» / 3 U / 63 HP /  
с ручкой для переноски и наклона

Пример конфигурации: 
настольный корпус типа «G» / 3 U / 63 HP / 
с ручкой для переноски и наклона

НАСТОЛЬНЫЕ КОРПУСА СТАНДАРТА «ЕВРОМЕХАНИКА»

Типы «F» и «G»

Укажите нужные параметры в запросе, а также добавьте любые дополнительные комментарии.

 ■ Характеристики настольных корпусов LinTai

Характеристика Тип «F» Тип «G»

По высоте
112 мм (2 U) / 157 мм (3 U) / 
201 мм (4 U)

102 мм (2 U) / 147 мм (3 U) / 
191 мм (4 U)

По ширине 257 мм (42 HP) / 364 мм (63 HP) / 
469 мм (84 HP)

259 мм (42 HP) / 366 мм (63 HP) / 
473 мм (84 HP)

По глубине 280 мм / 300 мм / 320 мм / 340 мм / 
360 мм / 380 мм

180 мм / 240 мм / 300 мм / 320 мм / 
360 мм

По наличию ручки С ручкой / без ручки С ручкой / без ручки
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Тип «A4»

ВАЖНО! Если вы не нашли корпуса с нужными вам параметрами в таблицах артикулов,  
сообщите нам нужные параметры, и мы организуем поставку корпуса в нужном вам исполнении.

 ■ Параметры настольных корпусов LinTai стандарта  
«Евромеханика» типа «A4»

По высоте 2 U / 3 U / 4 U / другие варианты по запросу

По ши рине 42 HP / 63 HP / 84 HP / другие варианты по запросу

По глубине 250 мм / 280 мм / 310 мм / 330 мм / 350 мм /  
370 мм / 430 мм / 490 мм / другие варианты по запросу

По наличию  
вентиляции

С вентиляционными отверстиями в одной крышке / с вентиляционными  
отверстиями в обеих крышках / без вентиляционных отверстий в крышках

Покрытие
Поверхности всех алюминиевых деталей окрашиваются. Стандартный цвет — светло-серый  
(похож на RAL 7032). Стандартная фактура поверхности — глянец.

 ■ Отличительные особенности
У настольных корпусов LinTai стандарта 
«Евромеханика» (тип «A4») боковые стенки  
из фигурного алюминиевого профиля и крышки 
со скошенными краями. Корпуса поставляются  
с самоклеящимися ножками. 

Передний монтажный рельс

Монтажный рельс под кросс-плату

Монтажные рельсы, использующиеся  
в настольных корпусах типа «A4»

НАСТОЛЬНЫЕ КОРПУСА СТАНДАРТА «ЕВРОМЕХАНИКА»
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 ■ Состав

1

3

2

4
6

7

№ Наименование Количество

1 Боковая стенка 2

2 Передний/задний уголок (с крепежом) 4

3 Передний/задний монтажный рельс 4

4 Монтажный рельс под кросс-плату –/2*

5 Резьбовая вставка в передний/задний монтажный рельс 4

6 Резьбовая вставка в монтажный рельс под кросс-плату –/2*

7 Верхняя/нижняя крышка (с крепежом) 2

8 Ножка 4

9 Сборочный крепеж 1 комплект

* В зависимости от исполнения.

НАСТОЛЬНЫЕ КОРПУСА СТАНДАРТА «ЕВРОМЕХАНИКА»
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 ■ Артикулы
ВАЖНО! Если вы не нашли корпуса с нужными вам параметрами в таблицах артикулов,  
сообщите нам нужные параметры, и мы организуем поставку корпуса в нужном вам исполнении.

Настольные корпуса LinTai стандарта «Евромеханика» типа «A4»

Высота Ширина Вент. отверстия
Глубина

250 мм* 310 мм** 370 мм 430 мм 490 мм

2 U***

84 HP /
450 мм

– 30.41.20261 30.41.20461 30.41.20761 30.41.20861 30.41.20961

В одной крышке 30.41.20271 30.41.20471 30.41.20771 30.41.20871 30.41.20971

В обеих крышках 30.41.20281 30.41.20481 30.41.20781 30.41.20881 30.41.20981

63 HP /
343 мм

– 30.41.22261 30.41.22461 30.41.22761 30.41.22861 30.41.22961

В одной крышке 30.41.22271 30.41.22471 30.41.22771 30.41.22871 30.41.22971

В обеих крышках 30.41.22281 30.41.22481 30.41.22781 30.41.22881 30.41.22981

42 HP /
237 мм

– 30.41.24261 30.41.24461 30.41.24761 30.41.24861 30.41.24961

В одной крышке 30.41.24271 30.41.24471 30.41.24771 30.41.24871 30.41.24971

В обеих крышках 30.41.24281 30.41.24481 30.41.24781 30.41.24881 30.41.24981

3 U

84 HP /
450 мм

– 30.40.30261 30.40.30461 30.40.30761 30.40.30861 30.40.30961

В одной крышке 30.40.30271 30.40.30471 30.40.30771 30.40.30871 30.40.30971

В обеих крышках 30.40.30281 30.40.30481 30.40.30781 30.40.30881 30.40.30981

63 HP /
343 мм

– 30.40.32261 30.40.32461 30.40.32761 30.40.32861 30.40.32961

В одной крышке 30.40.32271 30.40.32471 30.40.32771 30.40.32871 30.40.32971

В обеих крышках 30.40.32281 30.40.32481 30.40.32781 30.40.32881 30.40.32981

42 HP /
237 мм

– 30.40.34261 30.40.34461 30.40.34761 30.40.34861 30.40.34961

В одной крышке 30.40.34271 30.40.34471 30.40.34771 30.40.34871 30.40.34971

В обеих крышках 30.40.34281 30.40.34481 30.40.34781 30.40.34881 30.40.34981

4 U***

84 HP /
450 мм

– 30.41.40261 30.41.40461 30.41.40761 30.41.40861 30.41.40961

В одной крышке 30.41.40271 30.41.40471 30.41.40771 30.41.40871 30.41.40971

В обеих крышках 30.41.40281 30.41.40481 30.41.40781 30.41.40881 30.41.40981

63 HP /
343 мм

– 30.41.42261 30.41.42461 30.41.42761 30.41.42861 30.41.42961

В одной крышке 30.41.42271 30.41.42471 30.41.42771 30.41.42871 30.41.42971

В обеих крышках 30.41.42281 30.41.42481 30.41.42781 30.41.42881 30.41.42981

42 HP /
237 мм

– 30.41.44261 30.41.44461 30.41.44761 30.41.44861 30.41.44961

В одной крышке 30.41.44271 30.41.44471 30.41.44771 30.41.44871 30.41.44971

В обеих крышках 30.41.44281 30.41.44481 30.41.44781 30.41.44881 30.41.44981

* Подходит для плат глубиной 160 мм.  
** Подходит для плат глубиной 220 мм. 
*** Без рельсов под кросс-плату.

НАСТОЛЬНЫЕ КОРПУСА СТАНДАРТА «ЕВРОМЕХАНИКА»
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 — Направляющие

 — Контактные пружины для направляющих

 — Составные направляющие

 — Ручки вставных модулей

 — Монтажные рельсы с полкой (под экстракторные ручки)

 — Экстракторные ручки

 — Лицевые панели модулей

ВАЖНО! Если вы не нашли корпуса с нужными вам параметрами в таблицах артикулов,  
сообщите нам нужные параметры, и мы организуем поставку корпуса в нужном вам исполнении.

 ■ Дополнительные аксессуары

 ■ Нестандартные исполнения

НАСТОЛЬНЫЕ КОРПУСА СТАНДАРТА «ЕВРОМЕХАНИКА»
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КОРПУСА И ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ ВСТАВНЫХ МОДУЛЕЙ

Пример конфигурации: 
корпус вставного модуля / 3 U / 6 HP /  
под плату глубиной 160 мм / с простой ручкой / 
без вентиляции / без канавок  
под контактные пружины

Пример конфигурации: 
корпус вставного модуля / 6 U / 24 HP /  
под плату глубиной 160 мм / с простыми ручками /  
с вентиляцией / без канавок  
под контактные пружины

Укажите нужные параметры в запросе, а также добавьте любые дополнительные комментарии.

 ■ Характеристики корпусов вставных модулей LinTai

По высоте 3 U / 6 U

По ширине 6 HP / 8 HP / 10 HP / 12 HP / 14 HP / 21 HP / 24 HP / 28 HP / 42 HP / 
другие по запросу

По глубине Под плату глубиной 160 мм / под плату глубиной 220 мм /  
другие по запросу

По типу ручек С простыми ручками / с экстракторными ручками

По наличию вентиляции С вентиляционными отверстиями в крышках /  
без вентиляционных отверстий в крышках

По ЭМ-совместимости С канавками под контактные пружины /  
без канавок под контактные пружины

 — Контактная пружина 

 — Микровыключатель

 — Монтажный уголок для крепления платы к лицевой панели 

 ■ Дополнительные аксессуары
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КОРПУСА И ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ ВСТАВНЫХ МОДУЛЕЙ

Укажите нужные параметры в запросе, а также добавьте любые дополнительные комментарии.

 ■ Характеристики лицевых панелей вставных модулей LinTai

По высоте 2 U / 3 U / 4 U / 6 U / 7 U / 9 U / другие варианты по запросу

По ширине От 2 HP до 84 HP

По типу ручек Без ручек / с простыми ручками / с экстракторными ручками

По ЭМ-совместимости С канавками под контактные пружины /  
без канавок под контактные пружины

 — Контактная пружина 

 — Микровыключатель

 — Монтажный уголок для крепления платы к лицевой панели 

 ■ Дополнительные аксессуары



Предлагаем широкий спектр электронных компонентов  
и конструктивов для реализации ваших проектов

KOC

АО «ВОСТОК» — ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР LINTAI В РОССИИ

www.vostok-electronics.ru

+7 (812) 329–93–31         cases@vostok-electronics


